
��元件

解析�

有�畫�

�����

1/2.9”SONY IMX 323感測器

1920(H) x 1080(V) @ 30FPS

Approx. 2.0M pixels

��輸出

����

自動白平衡(AWB)

同��式

AUTO

Internal,Negative Sync

同軸電�傳輸�� 300-500�尺

���傳輸��

電源供� 

200 �尺

消�功� 100MA±10MA

��尺寸 120(直徑)mm x 60(高)mm 

重量 About 300g

HD-FV3611

HD-FV3611

��照� 0.2Lux/F2.0

58db(自動增益控制:關)

NTSC:15,734KHz(H) 60Hz(V)/PAL:15,625KHz(H),50Hz(V)

Auto/1/60 (1/50) ~1/100,000 秒電子快門(AES)

�頭 3百�Board Lens3.6mm

��輸出 1.0 Vp-p / 75 ohm ,BNC or F connector

工作�件 溫�：-20°C〜+60°C，濕度：90％RH

DC 12V ±10%   800mA

◎ SONY 1/2.9"CMOS 兩百萬像素晶片

◎ 1080P解析�,同軸電�,RJ45�路��傳輸

◎ �有200�畫��品質畫面,�用先�數����理

◎ 指�開�可��AHD/TVI/CVI/CVBS�種輸出

◎ NTSC/PAL可�

1/3"偵煙式彩色���

AHD/TVI/CVI/CVBS四合一(指撥開關切換)
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