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型� H009BT

��元件 1/2.5”CMOS：5.0Mega

���合 JX-K05+ FH8538M

解析� 2592(H) x 1944(V)

��輸出 AHD / CVBS / TVI / CVI

����� 50 dB 以上

��照� 0.01Lux

�頭
固��頭 3.6 / 6 mm
���頭 2.8~12 mm

����制 CoC 同軸�制

電子快門 Auto 1/60 (1/50) ~ 1/100,000 sec / FLK

����射�� 40M

�動� 有

DNR 2DNR / 3DNR

���數 30fps(NTSC) / 25fps(PAL)

電源 DC12V ± 10% / 1A

工作溫� -10° C ~ 50° C (14° F ~ 122° F)

尺寸 (mm) 142 x 136 x 323

�水 / �爆等� IP66

5MP �合一���
H009BT

產品尺寸 (mm)

產品規格

產品特點
　■ �畫質�� HD 5MP

　■ �畫質��傳� – 畫面不��，��不��

　■ 超�傳輸��

　■ �原本����架構相同，電�� ( 同軸 / �� ) 不需更�

　■ 固��頭：3.6  / 6 mm                              

���頭：2.8~12 mm

　■ 2DNR / 3DNR

　■ CoC (UTC) 同軸�制 OSD �單
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