
功�

��監� �路��� / CMS ���制

同時上�用戶數 支援�多 3 個用戶同時監�；支援多碼��時傳輸

��協�
UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, 
PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, 
HTTP, HTTPs, QoS

�口協� ONVIF

智��� 移動偵測 / SD卡錯� / SD卡�滿提示  

智�分析 �頭干擾偵測/ 電子�� / �域入�

一�功�
浮水� / IP 地址�� / �域�罩 / ��狀�偵測 / 
��入���/ ���式

PoE供電 支援

其他

電源 DC12V / PoE

消�功� < 8W

工作��
- 30 °C ~ 60 °C (-22°F~140°F)  
�� ≤  95 % (未��)

尺寸 80.3 × 80.5 × 217.8  mm

重量 � 650g

���式 吊掛式��; �掛式��

�水等� IP67 

HVER B

HS-T058SM-G

���

��元件 1 / 3" CMOS

圖��� 2560 × 1440

電子快門 1/ 2 s ~1 / 100,000 s

��照� 0.005 lux @ F1.6, AGC ON; 0 lux with IR

�頭 電動�� 2.8 ~ 12 mm @F1.4

可�角�(FOV)
水平 �� 對角

92° ~31° 48° ~17.2° 112° ~35.6°

�頭�口 Ø14

����射�� 30~50 m

�動�範� WDR (120db)

日��� ICR auto switch

�光�償 支援

�光�制 支援

數�除霧 -

數��噪 3D DNR

可�角� Pan: 0°~360°; Tilt:0°~90°;Rotation: 0°~360°

��

����格式
Main Strerm: H.265 / H.264
Sub/Third Strerm: H.265 / H.264 / MJPEG  

H.265 �碼�制 Main Profile @Leve4.1 High Tier

解析�
4MP ( 2560 × 1440 ), 3MP ( 2304 × 1296 ),
1080P ( 1920 1080 ),720P ( 1280 × 720 ), 
D1, CIF, 480 × 240

�一碼�( S1 )
60Hz : 4MP/3MP/1080P @30fps
50Hz : 4MP/3MP/1080P @25fps

�二碼�( S2 ) 
60Hz : 720P / D1 / CIF @30fps
50Hz : 720P / D1 / CIF @25fps

�三碼�( S3 )
60Hz : D1 / 480x240 / CIF @30fps
50Hz : D1 / 480x240 / CIF @25fps

碼�( Bit Rate ) 64 Kbps ~ 8 Mbps

串�形式 VBR / CBR

����
ROI / �和� / �� / 色� / 對�� / �動� / �
化 / ��/圖�翻轉/�噪等。
�可���路���和�戶��行�整

ROI 支援�個ROI獨���

��

��格式 -

�向�� -

介面

�路�口 RJ45

��輸出 -

��輸入 1CH���克�

��輸出 -

��輸入 -

��輸出 -

�存

SD card 支援 micro SD 卡，�大支援�量256GB 

���路�存 支援

硬體重�開� 支援

DORI 可���

Lens �現(m) ��(m) �別(m) 鑑�(m)

2.8~12mm(W)
63.99m

(209.94ft)

25.60m

(83.98ft)

12.80m

(41.99ft)

6.40m

(20.99ft)

2.8~12mm(T)
188.65m

(618.93ft)

75.46m

(247.57ft)

37.73m

(123.78ft)

18.86m

(61.87ft)

　■ H.265 / H.264 / MJPEG

　■ 4MP ( 2560 × 1440 )

　■ 30 ~ 50 M������

　■ 支援 3D 數��噪  / ���動� / �光�制 / �光�償

　■ ICR ��移動�光片自動��，�現日�功�

　■ 支援 micro SD 卡，�大支援�量256GB

　■ 支援感興趣�域（ROI）�碼

　■ 支援三碼�

　■ IP67 ��等�

　■ �頭干擾偵測 / 電子�� / �域入�


	頁面 1

