
2MP WIFI 雙向語⾳無線搖頭攝影機IP�CAM

設計規格如有變更,恕不另行通知

SAC13

1. ��硬體升� H265�碼 , 正1080P�清有���可�10�  

2. 可左右上下手����制想看的角�只提供4G�路使用 !!!  

3. ����，P2P多人�上�看 

4. 電��制.��偵�.移動偵測 

5. ����.現場�示.���� 

6. �時��.現場�圖.�清拍照 

7. ��對�.����.��重� 

8. WIFI �� 

� � � 頭 

�頭 1/2.9" 1080P CMOS

 

快門 快門自動 

�品角� 水平355∘ . ��90∘

 

日�轉��式 ICR���片式 

數��噪 3D數��噪 

尺寸 80mm×68mm×105mm

 

� � 標 � 

����標� H.265 

����碼� Main Profile

 

����標� AAC

 

����碼� 碼�自動�整 

圖

  

� 

分�� 1920*1080 

幀� 自動�整 

�光�償 支持 

� 路 功 � 

�存功� 支持 Micro SD卡 ( 支持 8G-128G) 

智��� 移動偵測 

�� SmartConfig (Wifi ��) 

� � � 數 

��標� IEEE802.11b/g/nD faft
 

��範� 12.4GHz ~ 2.4835 GHz 

傳輸�� 11b:11Mbps,11g:54Mbps,11n:135 Mbps 

一�範�  

電源供� 5V/1.5A 

��照射�� 10 (���而異) 
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